
•	 Kompakt tek elle kullanım 
•	 4x zoom özelliği 
•	 8GB dahili hafıza 
•	 Görüntü kaydı ve kablosuz görüntü aktarımı
•	 Canlı videoyu Wifi üzerinden aktarabilme
•	 Video oynatma sırasında görüntü kaydı
•	 Video ve fotoğraflara tarih ve zaman desteği
•	 Dahili GPS anteni
•	 Şarj, video ve dosya transfer desteği 
•	 6 saate kadar pil ömrü
•	 Değiştirilebilir ve şarj edilebilir pil 
•	 Dahili pusula
•	 IP67 sızdırmazlık
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Termal Görüş Ürünleri

Transvaro El Tipi Termal Kamera (stand-alone) kullanım için 
tasarlanmıştır.

Genel Özellikler

800g

Fotoğraf & Video Kayıt

FOV: 7,3°×5,9°

215mm x 78mm x 70mm GPS

4,5 saat

4X Büyütme4X

-10°C ile + 40°C

IP67 

WIFI

Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir UYAR HOLDİNG şirketidir.
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TV/TMG EL TİPİ TERMAL KAMERA

Termal Görüş Ürünleri

Kullanım Şekli Görüntü Aktarım Modunda

Ürün Modeli TMG

OPTİK ÖZELLİKLER

Görüş Açısı 7,3°×5,9°

Optik Büyütme 4X

Tespit Mesafesi 700 m

DEDEKTÖR 
ÖZELLİKLERİ

Teknoloji Soğutmasız

Çözünürlük 640x512

Çalışma Bandı LWIR (8-14µm)

Piksel Adımı 12µm

Azami NETD (F1.0 Lens ile) <50mK

Resim Oranı En az 25 Hz

Polarite Sıcak Beyaz, Soğuk Beyaz

Renk Paletleri Gri tonlamalı

GENEL ÖZELLİKLER

Görüntü İşleme Sayısal Gürültü Azaltma, Sayısal Detay Geliştirme, Hatlandırma

Çoklu Ortam Resim ve Video Kaydı

Pil Sayısı, Tipi 1 adet 21700 pil
1 adet yedek Toplam 2 adet

Şarj Ömrü (Normal Kullanım) 4,5 saat

Renk Vida, kapak, düğme, Aksesuarlar vb kısımlar farklı koyu  
renklerde olabilir.

Gövde Malzeme Alüminyum 7075-T6

OLED Çözünürlük 1280x1024

OLED Tipi Renkli

Cihaz Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik) (mm) 215x78x70

Cihaz ve Monte Hamili Toplam Ağırlığı  
(Aksesuarlar Hariç) <800g

Video Çıkış HDMI

Dosya Transfer USB Kablo ve mikro SD kart

Kablosuz Görüntü Aktarımı WIFI

Video Çıkış Çözünürlüğü 1280x1024

ÇEVRE KOŞULLARI

Sızdırmazlık IP67

Çalışma Sıc. -10°C ile + 40°C arasında

Depolama Sıc. -20°C ile + 50°C arasında

•	 Şarj Cihazı
•	 USB Kablosu
•	 2 adet Pil, 1’i yedek
•	 Kullanım Kılavuzu
•	 Görüntü Aktarım Kablosu (HDMI)
•	 128 GB mikro SD kart
•	 Harici Pil Şarj Cihazı
•	 Taşıma Çantası

Accessories

Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. reserves the right to make changes on the product.

Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. an UYAR HOLDING subsidiary.


