
Teknik Özellikler

Dalga Boyu 635 ± 30nm

Çıkış Gücü 12 ± 2mW

Lazer Sınıfı 3B

Işın Sapma Açısı 0.5 mrad

Çalışma Menzili 250m

Su Geçirmezlik 5m tatlı suda 30dk

Çalışma Sıcaklığı -40°C ile + 60°C arası

Depolama Sıcaklığı -40°C ile + 70°C arası

Pil Tipi 1 x AA 1.5 V

Pil Ömrü 10 saat

Ters Pil Koruma Evet

Ağırlık (Pil Hariç) 220g

Boyutlar 210 x 42 x 29 mm

TV/LZP-1 
LAZER SIFIRLAMA NOKTALAYICISI

TV/LZP-1 LAZER SIFIRLAMA NOKTALAYICISI

Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir UYAR HOLDİNG şirketidir.
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Lazer Sistemleri

LZP-1, farklı namlu çaplarına uyarlanabilen, sıfırlama süresini ve 
maliyetini minimize etmeye yarayan bir lazer sıfırlama noktalayıcısıdır.

Genel Özellikler

Standart Aksesuarlar

•	 Askeri standartlarda güçlü ve dayanıklı gövde
•	 Bir adet standart “AA “pili ile çalışma
•	 Farklı tiplerde silahlarla kullanılabilirlik

•	 AA pil
•	 Taşıma çantası
•	 Optik lens temizleme bezi
•	 Optik lens temizleme fırçası
•	 Kullanım kılavuzu
•	 5.56 mm namlu aparatı
•	 7.62 mm namlu aparatı
•	 8.59 mm namlu aparatı
•	 12.7 mm namlu aparatı


