
Especificaciones técnicas

Longitud de onda 840 ± 20 nm

Potencia de salida El más alto 200 mW, el más bajo 5 mW

Ángulo de dispersión de haces 0,5 mrad

Tipo de batería 1 batería 18650

Duración de la pila 11 horas a alta potencia continua, 36 
horas a baja potencia continua

Distancia 15 Km (de noche y en exteriores)

Peso (Sin la batería) 185 g

Temperatura de funcionamiento -40°C to + 60°C

Temperatura de almacenamiento -45°C to + 70°C

Inmersión 30 minutos en 8m de agua
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Sistemas láser

MPL-200 es un puntero para blancos, que está diseñado para ser 
usado como dispositivo de mano o en un arma y se usa para marcar 
objetivos a largas distancias con su láser IR de alta potencia.

Características generales

Accesorios estándar

•	 Cuerpo resistente y duradero fabricado según normas militares.
•	 Posibilidad de marcado IR.
•	 Compatible con binoculares/anteojos de visión nocturna. Se 

puede usar en la mano.
•	 Diseño versátil que permite su uso en diferentes tipos de armas. 

Posibilidad de ajustar el láser en el plano horizontal y el vertical.

•	 2 pilas AA o 1 CR123
•	 Control remoto/cable de disparador
•	 Adaptador de montura para arma
•	 Bolsa de transporte:
•	 Estuche para transporte
•	 Paño de limpieza de lentes ópticas
•	 Guía del usuario

185g 200mW - 5mW

15km rango -40 ⁰C / + 60 ⁰C
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